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WQS kann
das Produkt?
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PpH EXPERT

In einem Schwimmbad ist eine gute Ausgewogenheit
des Wassers in erster Linie vom pH-Wert abhangig.
Ein korrekter und stabiler pH-Wert ist unabdingbar,
damit das in lhrem Schwimmbad verwendete
Oxidationsmittel (z.B. das Chlor) wirksam ist.
Ein einwandfrei geregelter pH-Wert fihrt zu
Einsparungen bei der Zugabe des Oxidationsmittels
und vermeidet zahlreiche Unannehmlichkeiten,
wie. Reizung der Augen, Algenwachstum, Korrosion
von Bauteilen / Materialien...

pH Expert misst permanent und automatisch den
pH-Wert des Wassers, fligt dem Schwimmbecken
prazise und automatisch die benétigte Menge an
pH- bzw. pH+ zu und halt so den optimalen pH-Wert
aufrecht.

Das Ergebnis: Ausgewogenes Badewasser fir
optimalen Badekomfort

Fir alle Schwimmbecken
bis 150 m3 Wasservolumen.
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Kompatibel mit allen
Wasseraufbereitungsarten

TECHNISCHE DATEN

Mape (L x B x H) 235 x 200 x 85 mm

Redox-Kontrollbereich 0,0 pH - 14,0 pH
Messprézision +/- 01 pH
Schutzart IP65 (wasserdicht)

. LCD-Display mit
Anzeige Hintergrundbeleuchtung
Zubehor Die Lieferung erfolgt mit

allen fir die Installation und

das Einrichten erforderlichen

Zubehdrteilen:

- Sauglanze mit Fillstandsensor
(5-251),

- Pufferldsung,

- Anbohrschelle fir Messsonde
und Einspritzventil

- Messsondenhalterung

Prazise und sichere Dosierung

Moderne Proportionaldosierungs-Technologie halt durch
automatische Zugabe des Korrekturprodukts (pH- oder pH+) den
idealen pH-Wert aufrecht.

Mit einer Sonde wird der Bedarf des Korrekturmittels ermittelt,
das benétigte pH- / pH+ wird mittels einer Schlauchpumpe exakt
und prazise dem Wasser zugegeben.

Exklusive automatische Dosierung
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« Dosierzykluszeit
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| 70m/n.| 10 min. | 10 min. | 10 min. | 70m/n.| 10 min. | 10 min. | 10min.|

Pool-Wasser mit hohem pH-Wert - Sduredosierung Pool-Wasser mit niedrigem pH-Wert - alkalische Dosierung

Optimierte
Kompatibilitat
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pH Expert verbessert den Wirkungs- G [ =]
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grad Ihrer Wasseraufbereitung.
In Verbindung mit einem
Salzelektrolysegerat verlangert
pH Expert dessen Lebensdauer
und reduziert die Anzahl der
Wartungseingriffe an der Zelle.

Eine 100% automati-
sierte Wasseraufberei-
' tungslésung zu einem
vorteilhaften Preis
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) Benutzerfreundliche

Parametrierung am
LCD-Display

Anpassung der Dosierung
je nach TAC-Wert
(Alkalitat) des Wassers

Wir empfehlen die
Verwendung von Perfect
pH- und Perfect pH+ der
Marke Zodiac® mit lhrem
pH Expert.

OPTIONAL

das patentierte POD-Set

Zur Installation der
Messsonden von Chlor
Expert und pH Expert in
einer einzigen Vorrichtung
bei gemeinsamer Nutzung
dieser Sonden. Fir maximale
Zuverlassigkeit und
Messprazision.

Wir empfehlen die
zusatzliche Nutzung
des Chlor Expert von
Zodiac® - fiir optimale
Desinfektion des
Beckenwassers
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